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Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

1. Найменування: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради 
2. Місцезнаходження: м. Миколаїв, 54005, вул. Адмірала Макарова, 7
3. ЄДРПОУ: 03365707
4. Предмет закупівлі: Поточний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту населення (укриття), що знаходиться в Палаці творчості учнів по вул. Адміральська, 31                             в м. Миколаєві (ДК 021:2015: (45260000-7) – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).
5. Кількість: 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.
6. Місце надання послуг: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                вул. Адміральська, 31.                 
7. Очікувана вартість: 2 086 795,62 грн. з ПДВ.
8. Строк надання послуг: з моменту підписання договору і до 16.12.2024 року.
9. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 18.10.2024.
10. Умови оплати: Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.
11. Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на надані послуги та матеріали терміном на п’ять років з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в,  довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою                     № КБ-3, акту здачі-приймання наданих послуг (або інших документів, що підтверджують факт надання послуг). 
12. Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська. 
13. [bookmark: _GoBack]Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 62 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.
14. Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.
15. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.
16. Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається.  
17. Підтвердження визначення очікуваної вартості: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі складеного фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР дефектного акту з урахуванням аналізу вартості аналогічних послуг наданих департаменту ЖКГ ММР за укладеними в 2023 – 2024 роках договорами та за допомогою програмного комплексу АВК-5 (3.9.1).













ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

	Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від
устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт

	 
	 

	Об'єми робіт

	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №1.  Демонтажні роботи, улаштування прорізів в
стінах у місцяхпроходу вентиляційних систем.
	 
	 
	 

	 
	Демонтажні роботи, улаштування прорізів в стінах у
місцях проходу вентиляційних систем.
	 
	 
	 

	 
	=================================
	 
	 
	 

	 
	 Прорізи розм. 650х400 мм. L=400 мм. - 4шт. в з/бетоних
стінах (на один проріз - 8 свердлінь Ф160мм.L=400мм.)
	 
	 
	 

	1
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 160 мм
	шт
	32
	 

	2
	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 160 мм
	шт
	32
	 

	 
	=================================
	 
	 
	 

	 
	 Прорізи Ф320 мм.- 2 шт.L=400мм. в з/бетоних стінах (на
один проріз - 4 свердління Ф160мм.L=400мм.)
	 
	 
	 

	3
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 160 мм
	шт
	8
	 

	4
	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 160 мм
	шт
	8
	 

	 
	=================================
	 
	 
	 

	 
	 Прорізи розм. 650х400 мм.L=380мм.- 2 шт. в армованих
цегляних  стінах (на один проріз - 8  свердлінь Ф160мм.
L=380мм.)
	 
	 
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	5
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 160 мм
	шт
	16
	 

	6
	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 160 мм
	шт
	16
	 

	 
	=================================
	 
	 
	 

	 
	 Проріз розм. 300х250 мм.L=380мм.- 1 шт. в армованих
цегляних стінах (на один проріз - 6 свердлінь Ф100мм.
L=380мм.+6 свердлінь Ф50мм.L=380мм.)
	 
	 
	 

	7
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 100 мм
	шт
	6
	 

	8
	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 100 мм
	шт
	6
	 

	9
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 50 мм
	шт
	6
	 

	10
	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 50 мм
	шт
	6
	 

	 
	=================================
	 
	 
	 

	 
	 Проріз розм. 350х300 мм.L=380мм.- 1 шт. в армованих
цегляних стінах (на один проріз - 9 свердлінь Ф100мм.
L=380мм.+6 свердлінь Ф50мм.L=380мм.)
	 
	 
	 

	11
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 100 мм
	шт
	9
	 

	12
	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 100 мм
	шт
	9
	 

	13
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 50 мм
	шт
	6
	 

	14
	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 50 мм
	шт
	6
	 

	 
	============================
	 
	 
	 

	 
	 Проріз розм. 250х250 мм.L=380мм.- 12 шт. в армованих
цегляних стінах (на один проріз - 4 свердлінь Ф100мм.
L=380мм.+8 свердлінь Ф50мм.L=380мм.)
	 
	 
	 

	15
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 100 мм
	шт
	48
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	16
	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 100 мм
	шт
	48
	 

	17
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 50 мм
	шт
	96
	 

	18
	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 50 мм
	шт
	96
	 

	 
	============================
	 
	 
	 

	 
	 Проріз розм. 350х350 мм.L=380мм.- 3 шт. в армованих
цегляних стінах (на один проріз - 9 свердлінь Ф100мм.
L=380мм.+12 свердлінь Ф50мм.L=380мм.)
	 
	 
	 

	19
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 100 мм
	шт
	27
	 

	20
	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 100 мм
	шт
	27
	 

	21
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 50 мм
	шт
	36
	 

	22
	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 50 мм
	шт
	36
	 

	 
	============================
	 
	 
	 

	 
	 Проріз розм. 350х250 мм.L=380мм.- 2 шт. в армованих
цегляних стінах (на один проріз - 6 свердлінь Ф100мм.
L=380мм.+10 свердлінь Ф50мм.L=380мм.)
	 
	 
	 

	23
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 100 мм
	шт
	12
	 

	24
	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 100 мм
	шт
	12
	 

	25
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 50 мм
	шт
	20
	 

	26
	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 50 мм
	шт
	20
	 

	27
	Навантаження сміття вручну
	 т
	3,244
	 

	28
	Перевезення сміття до 20 км
	т
	3,244
	 

	 
	Розділ №2.  Прокладання вентиляцийних систем.
	 
	 
	 

	 
	==== Вентиляційна система В1 ======
	 
	 
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	29
	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до
2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм
	м2
	27,75
	 

	30
	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір   600 Х250 мм
	м2
	10,625
	 

	31
	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір   600  Х350 мм
	м2
	2,375
	 

	32
	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір   600   Х300 мм
	м2
	6,75
	 

	33
	Фасонні частини повітроводів: відведення, переходи,
трійники з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,
7 мм, класу Н [нормальна], прямокутного перерізу,
периметром понад 1600 до 2400 мм.
	м2
	8
	 

	34
	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до
1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм
	м2
	24,75
	 

	35
	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір 300х300 мм
	м2
	10,5
	 

	36
	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір  300х250 мм
	м2
	13,75
	 

	37
	Фасонні частини повітроводів: відведення, переходи,
трійники з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,
7 мм, класу Н [нормальна], прямокутного перерізу,
периметром від 1100 мм до 1600 мм.
	м2
	0,5
	 

	38
	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм
	м2
	31,47
	 

	39
	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір 150х150 мм с загл
	м2
	10,5
	 

	40
	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір 200х200 мм
	м2
	12
	 

	41
	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір 200х150 мм с загл
	м2
	6
	 

	42
	Фасонні частини повітроводів: відведення, переходи,
трійники з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,
7 мм, класу Н [нормальна], прямокутного перерізу,
периметром до 900 мм.
	м2
	2,97
	 

	 
	==== Вентиляційна система В2 ======
	 
	 
	 

	43
	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до
2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм
	м2
	29,65
	 

	44
	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір   600 Х250 мм
	м2
	10,625
	 

	45
	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір   600  Х350 мм
	м2
	2,375
	 

	46
	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір   600   Х300 мм
	м2
	9
	 

	47
	Фасонні частини повітроводів: відведення, переходи,
трійники з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,
7 мм, класу Н [нормальна], прямокутного перерізу,
периметром понад 1600 до 2400 мм.
	м2
	7,65
	 

	48
	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм
	м2
	17,9
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	49
	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір 300х200 мм
	м2
	5
	 

	50
	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір  200х200 мм с загл.
	м2
	11,25
	 

	51
	Фасонні частини повітроводів: відведення, переходи,
трійники з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,
7 мм, класу Н [нормальна], прямокутного перерізу,
периметром до 900 мм.
	м2
	1,65
	 

	 
	==== Вентиляційна система В3 ======
	 
	 
	 

	52
	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до
1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм
	м2
	9,4
	 

	53
	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір 400х200 мм
	м2
	7,5
	 

	54
	Фасонні частини повітроводів: відведення, переходи,
трійники з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,
7 мм, класу Н [нормальна], прямокутного перерізу,
периметром від 1100 мм до 1600 мм.
	м2
	1,9
	 

	55
	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм
	м2
	4,99
	 

	56
	Прокладання повітроводів діаметром 315 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм-
0,7мм.
	м2
	28,1
	 

	57
	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого
перерізу, діаметр від 200 до 350 мм
	м2
	30,46
	 

	58
	Фасонні частини повітроводів: відведення, перехіди,
заглушки, ніпелі з тонколистової оцинкованої сталі
товщиною 0,7 мм, класу Н [нормальна], діаметр від 200
до 350 мм
	м2
	2,63
	 

	 
	==== Вентиляційна система П1 ======
	 
	 
	 

	59
	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до
2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм
	м2
	30
	 

	60
	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір   600 Х250 мм
	м2
	10,625
	 

	61
	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір   600  Х350 мм
	м2
	2,375
	 

	62
	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір   600   Х300 мм
	м2
	9
	 

	63
	Фасонні частини повітроводів: відведення, переходи,
трійники з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,
7 мм, класу Н [нормальна], прямокутного перерізу,
периметром понад 1600 до 2400 мм.
	м2
	8
	 

	64
	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до
1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм
	м2
	6,875
	 

	65
	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір  300х250 мм
	м2
	6,875
	 

	66
	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм
	м2
	16,82
	 

	67
	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір 150х150 мм с загл
	м2
	10,5
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	68
	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір 200х200 мм
	м2
	6
	 

	69
	Фасонні частини повітроводів: відведення, переходи,
трійники з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,
7 мм, класу Н [нормальна], прямокутного перерізу,
периметром до 900 мм.
	м2
	0,32
	 

	 
	==== Вентиляційна система П2 ======
	 
	 
	 

	70
	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до
2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм
	м2
	36,85
	 

	71
	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір   600 Х250 мм
	м2
	10,625
	 

	72
	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір   600  Х350 мм
	м2
	2,375
	 

	73
	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір   600   Х300 мм
	м2
	15,75
	 

	74
	Фасонні частини повітроводів: відведення, переходи,
трійники з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,
7 мм, класу Н [нормальна], прямокутного перерізу,
периметром понад 1600 до 2400 мм.
	м2
	8,1
	 

	75
	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до
1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм
	м2
	20,7
	 

	76
	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір 300х300 мм
	м2
	6
	 

	77
	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір  300х250 мм
	м2
	13,75
	 

	78
	Фасонні частини повітроводів: відведення, переходи,
трійники з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,
7 мм, класу Н [нормальна], прямокутного перерізу,
периметром від 1100 мм до 1600 мм.
	м2
	0,95
	 

	79
	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм
	м2
	21,225
	 

	80
	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір 250х200 мм
	м2
	14,625
	 

	81
	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір 200х150 мм с загл
	м2
	6
	 

	82
	Фасонні частини повітроводів: відведення, переходи,
трійники з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,
7 мм, класу Н [нормальна], прямокутного перерізу,
периметром до 900 мм.
	м2
	0,6
	 

	83
	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі
спіненого каучуку, поліетилену
	м2
	12
	 

	84
	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2
	грати
	47
	 

	85
	Решітка 1-Р-25-35*(RAL9016) 200x100 h
	шт
	20
	 

	86
	Решітка 1-Р-25-35*(RAL9016) 400x200 h
	шт
	6
	 

	87
	Решітка 1-Р-25-35*(RAL9016) 300x200 h
	шт
	12
	 

	88
	Решітка радіальна 1-Р-30-30* D=200 (RAL9016) 200x100
h
	шт
	3
	 

	89
	Решітка радіальна 1-Р-30-30* D=315 (RAL9016) 200x100
h
	шт
	3
	 

	90
	Решітка радіальна 1-Р-30-30* D=250 (RAL9016) 200x100
h
	шт
	3
	 

	 
	==============================
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	припливно-витяжна система вентиляції П1В1
	 
	 
	 

	 
	===============================
	 
	 
	 

	91
	Припливно-витяжна установка П1В1 Aerostar набірна в
комплекті: прямокутний канальний вентилятор SVF(AVF)
60-35/31-4D- 2 шт.; Прямокутний касетний фільтр SFB
60-35 -1 шт;Електрокалорифер SEH 60-35-27.0 - L555-1
шт.
	камеpа
	1
	 

	92
	Електрокалорифер SEH 60-35-18.0 - L555-1 шт.
	шт
	1
	 

	93
	Прямокутний касетний фільтр SFB 60-35
	шт
	1
	 

	94
	Сталевий корпус прямокутного канального вентилятора
SVF(AVF) 60-35/31-4D
	шт
	2
	 

	95
	Робоче колесо з вигнутими лопатками з роторним
двигуном канального вентилятора SVF(AVF) 60-35/31-4D
	шт
	2
	 

	96
	Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних
	шт
	2
	 

	97
	Шумопоглинач SMN 60-35 L1000
	шт
	2
	 

	98
	Установлення клапанів повітряних утеплених КВУ з
електричним або пневматичним приводом периметром
до 3200 мм
	шт
	2
	 

	99
	Вентиляційний клапан SRC 60-35
	шт
	2
	 

	100
	Установлення вставок гнучких
	м2
	1,32
	 

	101
	Гнучка вставка SFI 60-35
	шт
	4
	 

	 
	=====Комплект автоматики П1В1=====
	 
	 
	 

	102
	Монтаж щита автоматики в складі
	шафа
	1
	 

	103
	Щит керування пластиковий 160х448х842
	шт
	1
	 

	104
	Контролер
	шт
	2
	 

	105
	Пульт керування
	шт
	1
	 

	106
	Мережевий шлюз Wi-Fi
	шт
	1
	 

	107
	Канальний датчик температури (з кріпленням та трубкою)
	шт
	2
	 

	108
	Перетворювач частоти 3,0 кВт 3ф
	шт
	2
	 

	109
	Комплект семісторний блок (реле) 1х25А настінний-2 шт
	шт
	1
	 

	110
	Датчик перепаду тиску
	шт
	2
	 

	111
	Привід повітряної заслінки
	шт
	2
	 

	 
	==============================
	 
	 
	 

	 
	припливно-витяжна система вентиляції П2В2
	 
	 
	 

	 
	===============================
	 
	 
	 

	112
	Припливно-витяжна установка П2В2 Aerostar набірна в
комплекті: прямокутний канальний вентилятор SVF(AVF)
60-35/31-4D- 2 шт.; Прямокутний касетний фільтр SFB
60-35 -1 шт;Електрокалорифер SEH 60-35-36.0 - L665-1
шт.
	камеpа
	1
	 

	113
	Електрокалорифер SEH 60-35-18.0 - L555-1 шт.
	шт
	1
	 

	114
	Прямокутний касетний фільтр SFB 60-35
	шт
	1
	 

	115
	Сталевий корпус прямокутного канального вентилятора
SVF(AVF) 60-35/31-4D
	шт
	2
	 

	116
	Робоче колесо з вигнутими лопатками з роторним
двигуном канального вентилятора SVF(AVF) 60-35/31-4D
	шт
	2
	 

	117
	Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних
	шт
	2
	 

	118
	Шумопоглинач SMN 60-35 L1000
	шт
	2
	 

	119
	Установлення клапанів повітряних утеплених КВУ з
електричним або пневматичним приводом периметром
до 3200 мм
	шт
	2
	 

	120
	Вентиляційний клапан SRC 60-35
	шт
	2
	 

	121
	Установлення вставок гнучких
	м2
	1,32
	 

	122
	Гнучка вставка SFI 60-35
	шт
	4
	 

	 
	=====Комплект автоматики П2В2=====
	 
	 
	 

	123
	Монтаж щита автоматики в складі.
	шафа
	1
	 

	124
	Щит керування металевий 800*600*200
	шт
	1
	 

	125
	Контролер
	шт
	2
	 

	126
	Пульт керування
	шт
	1
	 

	127
	Мережевий шлюз Wi-Fi
	шт
	1
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	128
	Канальний датчик температури (з кріпленням та трубкою)
	шт
	2
	 

	129
	Перетворювач частоти 3,0 кВт 3ф
	шт
	2
	 

	130
	Комплект семісторний блок (реле) 1х25А настінний-2 шт
	шт
	1
	 

	131
	Датчик перепаду тиску
	шт
	2
	 

	132
	Привід повітряної заслінки
	шт
	2
	 

	 
	==============================
	 
	 
	 

	 
	витяжна система вентиляції В3
	 
	 
	 

	 
	===============================
	 
	 
	 

	133
	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т
	шт
	1
	 

	134
	Вентилятор канальний RV 315L
	шт
	1
	 

	135
	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм
	клапан
	1
	 

	136
	Клапан зворотній FC 315
	шт
	1
	 

	137
	Установлення вставок гнучких
	м2
	0,66
	 

	138
	Гнучка вставка RFI 315
	шт
	2
	 

	139
	Монтаж щита автоматики В3
	 шафа
	1
	 

	140
	Комплект автоматики В3
	шт
	1
	 

	 
	===========================
	 
	 
	 

	 
	Пусконаладжувальні роботи по вентиляції.
	 
	 
	 

	141
	Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при
кількості перерізів до 5
	вен.мер.
	3
	 

	142
	Установ. теплообмінна з кількістю нагрівачів до 1
	установ.
	2
	 

	143
	Регулювально-запірні пристрої.  Клапан повітряний
прохідний з електричним, пневматичним або
гідравлічним приводом
	пристр.
	5
	 

	144
	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі,
встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового
типу, N 4-8
	пристр.
	5
	 

	145
	Контролер для побудови багатопроцесорних систем,
координатор доступу до магістралі.
	шт
	2
	 

	 
	============================
	 
	 
	 

	 
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ
	 
	 
	 

	146
	Монтаж інвентора в складі:
	шт
	1
	 

	147
	Перемикач передачі струму
	шт
	1
	 

	148
	Зарядний пристрій
	шт
	1
	 

	149
	Контролер зарядки
	шт
	2
	 

	150
	Перетворювач частоти
	шт
	3
	 

	151
	Плата інвертора
	шт
	2
	 

	152
	Корпус інвертора
	шт
	1
	 

	153
	Шафа для акумуляторів одноярусна
	шт
	1
	 

	154
	Плата BMS
	шт
	2
	 

	155
	Корпус акумулятора
	шт
	2
	 

	156
	Елемент Li ion 3,2 v 280 Ab
	шт
	36
	 

	157
	Монтаж шафи керування або регулювання
	шафа
	1
	 

	158
	Шафа навісна 700x550x250 мм з монтажною платою IP66
	шт
	1
	 

	159
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А
	шт
	4
	 

	160
	Автоматичний вимикач  Schneider Electric iK60 1P 16 A 
	шт
	4
	 

	161
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм понад 25 А до 100 А
	шт
	2
	 

	162
	Автоматичний вимикач Schneider Electric EasyPact EZC,
100A, 3P 
	шт
	2
	 

	163
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм понад 100 А до 250 А
	шт
	1
	 

	164
	Автоматичний вимикач Schneider Electric EasyPact 3-п
200А 15kA 400V 3P/3T
	шт
	1
	 

	165
	Монтаж труб гофрованих сталевих для електропроводки
діаметром понад 60 мм, укладених по конструкціях
	м
	80
	 

	166
	Металорукав сталевий гофрований Ф 50 мм
	м
	80,8
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	167
	Провід перший одножильний або багатожильний у
загальному обплетенні у прокладених трубах або
металорукавах, сумарний переріз до 150 мм2
	 м
	80
	 

	168
	Кабелi контрольнi з мiдними жилами, з
полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю та оболонкою, марка ВВГ
нг, число жил та перерiз 4х35 мм2
	м
	81,6
	 

	169
	Прокладання труб гофрованих , по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм
	м
	100
	 

	170
	Труба ПВХ гофрована армована не горюча 20 мм
	м
	101
	 

	171
	Провід перший одножильний або багатожильний у
загальному обплетенні у прокладених трубах або
металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2
	 м
	100
	 

	172
	Кабелі контрольні з мідними жилами, з
полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка
ВВГнг, число жил та переріз 3х2,5 мм2
	м
	102
	 

	173
	Монтаж труб гофрованих сталевих для електропроводки
діаметром понад 50 мм, укладених по конструкціях
	м
	20
	 

	174
	Металорукав сталевий гофрований Ф 40мм
	м
	20,2
	 

	175
	Провід перший одножильний або багатожильний у
загальному обплетенні у прокладених трубах або
металорукавах, сумарний переріз до 70 мм2
	 м
	20
	 

	176
	Кабелi контрольнi з мiдними жилами, з
полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю та оболонкою, марка ВВГ
нг, число жил та перерiз 4х10 мм2
	м
	20,4
	 

	177
	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або
проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до
затискачів апаратів і приладів, установлених на
пристроях, переріз жили до 10 мм2
	 жил
	3
	 

	178
	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або
проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до
затискачів апаратів і приладів, установлених на
пристроях, переріз жили до 70 мм2
	 жил
	4
	 

	179
	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або
проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до
затискачів апаратів і приладів, установлених на
пристроях, переріз жили до 150 мм2
	 жил
	4
	 

	180
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,
діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	шт
	20
	 

	181
	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм
додавати ( до 400 мм.)
	шт
	20
	 

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 



